
東京興業貿易商会株式
会社

可変サーモスタット アース接地付き発熱線

強化シリコンゴム層

強化シリコンゴム層

スプリング止金具

ドラム缶 、ペール缶、TOTEタンク ヒーター  

BriskHeat® のドラム缶・ペール缶 ヒーターは、19, 57, 114, 208㍑ 缶用があります。
凍結防止、粘度調整、温度保持、昇温目的用として各種の標準品があります。

　　特　長
・丈夫で長持ちです。
・ワイドなヒーターカバー域と高出力ヒーターです。
・安全なアース接地つき発熱エレメントを組み込んでいます。
・温度調節が簡単な温度可変サーモスタット付きです。
・FM 防爆認定品があります（シリコンラバードラムヒーターで唯一）。
・フルジャケット式のドラムヒーターは、アラーム音付きの温度コントローラが付ます。
・各種の標準容器用ドラムヒーターと受注生産の特殊サイズ用があります。

　　共通仕様
・被覆：発熱エレメントは強化シリコンゴム層間にラミネート（ラバーヒータ）
・発熱体：接地つき発熱エレメント
・サーモスタット設定範囲

メタル用：10～218℃
プラスチック用：10～71℃

・ヒーター表面許容温度：232℃
・耐化学薬品性、耐湿性：あり
・電源コード長さ：1.8m（100V用はプラグ付）
・スプリングとめ：75mmまで伸び可能

ドラムヒーター IBC TOTE タンク
シリコンラバータイプ フルカバー

・ヘビーデューティー
・エクストラヘビーディユーティー

・FM 防爆（DHCX）・エコノ（ECONO）・FGDH
・FGDI

・TOTE

REACH REACH

FM
APPROVED

Class I Division 2 
Groups A*, B, C, and D

Class II Division 2, 
Groups F and G REACH

　    Approvals　　

REACH

*1

*1: オプション、末尾
に "-A" を付加。

ドラム / ペール 缶ヒーター

フルカバードラム缶ヒーター

TOTE タンクヒーター

Heat System! -TKBS
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　ECONO タイプ（エコノ仕様）

メタル缶用（ECONO シリーズ）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm 出力 W 長さ mm 幅 mm
ECONO5-1-C ECONO5-2-C 19 282 208 889 92
ECONO15-1-C ECONO15-2-C 57 355 347 1118 92
ECONO30-1-C ECONO30-2-C 114 473 520 1496 92
ECONO55-1-C ECONO55-2-C 208 565 763 1778 92

　DHCH、DPCH タイプ（エキストラヘビーデューティー仕様）

メタル缶用（DHCH シリーズ、高ワット密度）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm 出力 W 長さ mm 幅 mm
DHCH10-C DHCH20-C 19 282 381 889 102
DHCH11-C DHCH21-C 57 355 486 1118 102
DHCH13-C DHCH23-C 114 473 694 1496 102
DHCH15-C DHCH25-C 208 565 833 1778 102

ポリ缶用（DPCH シリーズ、低ワット密度）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm 出力 W 長さ mm 幅 mm
DPCH10-C DPCH20-C 19 282 104 889 102
DPCH11-C DPCH21-C 57 355 138 1118 102
DPCH13-C DPCH23-C 114 473 173 1496 102
DPCH15-C DPCH25-C 208 565 208 1778 102

・発熱エレメントは 0.51mm 厚強化シリ
コンゴム 3 層間にラミネート

・アース接地発熱エレメント（特許）
・サーモスタット設定範囲

メタル用：10 ～ 218℃
プラスチック用：10 ～ 71℃

・ヒーター表面許容温度：232℃

ドラム缶 ・ペール缶ヒーター 

・発熱エレメントは 0.38mm 厚強化シリ
コンゴム 2 層間にラミネート

・アース接地発熱エレメント（特許）
・サーモスタット設定範囲：10 ～ 218℃
・ヒーター表面許容温度：232℃

～218℃

　DHCS、DPCS タイプ（ヘビーデューティー仕様）

メタル缶用（DHCS シリーズ、高ワット密度）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm 出力 W 長さ mm 幅 mm
DHCS10-C DHCS20-C 19 282 381 889 102
DHCS11-C DHCS21-C 57 355 486 1118 102
DHCS13-C DHCS23-C 114 473 694 1496 102
DHCS15-C DHCS25-C 208 565 833 1778 102

ポリ缶用（DPCS シリーズ、低ワット密度）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm 出力 W 長さ mm 幅 mm
DPCS10-C DPCS20-C 19 282 104 889 102
DPCS11-C DPCS21-C 57 355 138 1118 102
DPCS13-C DPCS23-C 114 473 173 1496 102
DPCS15-C DPCS25-C 208 565 208 1778 102

・発熱エレメントは 0.51mm 厚強化シ
リコンゴム 2 層間にラミネート

・アース接地発熱エレメント（特許）
・サーモスタット設定範囲

メタル用：10 ～ 218℃
プラスチック用：10 ～ 71℃

・ヒーター表面許容温度：232℃

　DHCX　（FM 防爆認定品） 

・114、208㍑用：メタル用　T3（145℃）、ポリ用　T4A（70℃）
・Class Ⅰ Division 2 Groups A,B,C,D　Class Ⅱ  Division2, Groups F,G
詳細はお問い合わせください（日本国内の防爆検定品ではありません）。

33

　スプリング
（取替え用 )

型式：10180 

～218℃

～218℃
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温度可変サーモスタットで温度コ
ントロールが簡単。

ナイロンバンドとバックルで各種
トートタンクサイズにフィット

標準プラグ付きで電源接続が簡単

手動リセットハイミットサーモス
タットで内容物、トートタンク表
面のヒートダメージを防ぎます。

*：最大許容温度は、トートタンクの大きさ、
内容物の種類などにより異なります。 

温  度　　　　

～71°C*

特　長
枠つきプラスチックタンクおよび金属製 IBCトート

（中型液体輸送、貯蔵容器）タンク用に設計されてい
ます。

ジャケットカバー式のため、トートタンクを傷めずヒ
ーティングします。

製品の汚染、ダメージがありません。

加熱帯は上下２分割のため、液レベルに応じ出力を調
整します。

 73/23/EEC. 

便利な機能 

プラスチックトートタンクに最適、表面を痛めずヒーティング枠つきまたはメタルIBCタンクを簡単に加温　

IBCトートタンク用 ヒーターカバー 34
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・取り付けてすぐに使えます 
・幅：1,016mm×1,016mm～1,219×1,219mmの各種

トートタンクサイズにフィット
・高さ：3標準サイズ 314mm,1067mm,1220mm
・加熱ゾーン：上、下２分割
・温度設定：10～71℃ 可変サーモスタット
・各ゾーンに91℃ OFFマニュアルリセット式サーモス

タット内蔵
・取り付け：バックル式のナイロンバンドで調整
　　　　　（上面２ヶ、胴回り３ヶ）

• 表面材：シリコン含浸クロス（外面、内面とも）
• 断熱材：6mm厚グラスファイバー
• 液出し口： 切り欠き穴 
• 発熱線：安全な特許の接地発熱エレメント
• 電圧：100,110,120 / 200,220,240V
• 出力：100V =1,000 W

  200V = 2,000 W
• 電源コード 1.8m 標準プラグ付き	

100V：NEMA 5-15、200V：NEMA 6-15 
• 上面保温カバー（オプション）
（放熱を少なくし昇温を早める）

仕　様

型式
100V

型式
200V

高さ
mm

タンク周囲長さ
最低

タンク周囲長さ
最大

出力　W
100V / 200V

重さ
kg

TOTE361-ADJ-C TOTE362-ADJ-C 914 4,064mm 4,877mm 1,000/ 2,000 15
TOTE421-ADJ-C TOTE422-ADJ-C 1,067 4,064mm 4,877mm 1,000/ 2,000 18
TOTE481-ADJ-C TOTE482-ADJ-C 1,220 4,064mm 4,877mm 1,000/ 2,000 21

型式 内　容
TOTE-TOP 上面保温カバー  (上面の放熱を少なくします）

TTH32361DK-C ベースヒーターパッド
(デジタル温調付）

100V-1,110W 813×914mm
設定範囲：０～80℃TTH32362DK-C 200V-2,250W

TTH32361D ベースヒーターパッド
(温調なし）

100V-1,110W 813×914mmTTH32362D 200V-2,250W

　アクセサリー

　種 類、型 式

昇温、融解目的には高出力の200V品を推奨します。また、100V品は120V、200V品は240Vの電圧で使用できます。
その他のサイズや条件も製作可能です、お問い合わせください。

IBCトートタンク 寸法の測り方

IBCトートタンク用 ヒーターカバー

１．IBCタンクの高さを測る
　（パレットやサポートスタンドは含まず）

２．タンクの幅、奥行きを測る
　　加熱面の周囲長さ（胴周り）

高さ

タンク奥行き
×２ +

タンク幅
×２  =

周囲

Note: タンク周囲長さが4,064mm以下または4,877mm以
上の場合はお問い合わせください。

高さ mm

幅
 m
m

奥行き mm

温調無し品は別途の温度制御が必須です。

Heat System! -TKBS
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ドラム缶 ・ペール缶ヒーター 

～232°C

メタル缶用（FGDH、FGDDC シリーズ）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm ゾーン数 出力 W
FGDHC55120D-C FGDHC55240D-C 208 565 1 1,110
FGDHC30120D-C FGDHC30240D-C 114 473 1 805
FGDHC15120D-C FGDHC15240D-C 57 355 1 604
FGDHC5120D-C FGDHC5240D-C 19 282 1 382

- FGDDC55240D-C 208 565 2 2,220

ポリ缶用（FGPDH シリーズ、低ワット密度）
型式 容器サイズ ヒーター

100V 用 200V 用 容量㍑ 直径 mm ゾーン数 出力 W
FGPDHC55120D-C FGPDHC55240D-C 208 565 1 534

アクセサリー
型式 容器サイズ

FGDC55 200 リッター缶上面保温カバー（キャップ穴φ 101,64mm）

FGDHSTRIP 200㍑ドラム用 152mm 幅保温帯（直径 615mm まで）
脱着ふた付きドラム缶用に必要です。

　特　長
・フルカバードラムヒーターは保温一体型です、熱効率が優れています。
・使いやすいアラーム（表示と音）つきデジタル温度コントローラです。
・ヒーター占有面積が広く、高出力なため早く昇温できます。
・メタルとポリドラム用があります。
・安全なアース接地つき発熱エレメントを組み込んでいます。

　　 仕 様
・外側表面材、内側表面材：シリコン含浸クロス
・断熱材：グラスファイバー 25mm厚
・温度コントローラー：デジタル表示 ON/OFF制御

メタルタンク：10～232℃
ポリタンク：10～70℃

・加熱部分： FGDH 下部1/3、FGPDH 下部1/2、FGDDC 全側面
・発熱エレメント：安全なアース接地付き（特許）

・ファスナー：ベルクロ
・ヒーター表面最高許容温度：260℃
・電源コード長さ:1.8m (100V用はプラグ付）
・使用場所：屋内

200㍑缶保温カバー
型式 容器サイズ

FGDI55 200 リッター保温カバー ( 断熱材厚み 25mm）

シリコン含浸
クロス

シリコン含浸
クロス

ガラスクロス

断熱材 25mm厚
（グラスファイバー）

発熱エレメント

ベルクロフ
ァスナー

温度調節器

BriskHeat® のフルカバードラムヒーターはドラム缶に巻きつけて加熱します。デジタル温度調節器つ
きのため 内容物を正確に加熱します。凍結防止、粘度調整、温度保持、昇温目的に使用します。

FGDI55 FGDHSTRIP

11
0

64

83444mm108
635mm

FGDC55

Heat System! -TKBS
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http://www.tkbs.co.jp 50-Tank-R2.2/1604

フレキシブルテープヒーター

シリコンラバーヒーター / パッド

TOTE タンクヒーターカバーマントルヒーター

コンポジットキュア リングヒーター
ACR3 ホットボンダー

ジャケットヒーター

大型航空機用 風車ブレード用

BriskHeat の主な製品です、詳しくはお問い合わせください。

東 京 興 業 貿 易 商 会 EPD 営業部株式
会社


